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1. Zweck

Diese Norm ergdnzt die NEM 310G und beschreibt ein Radreifenprofil, das bei Einhaltung der
NEM 110G und NEM 310G eine hohe Laufsicherheit gewdahrleistet.

2. Prinzip-Darstellung

Abb.1: |- N .
so 7/
v
: o4 -
SO v ) n_i o T —— o
SO = Schienenoberkante Q 70° 155) 80°
SO’ = Messebene fiir T
Q 2P
MaRtabelle
Spurweite R, R, Die Malie fir D, N, P und T sind NEM 310G zu ent-
nehmen.
89 1,0 0,7 Die MaRe T und R1 sind gegenlaufig voneinander ab-
127 15 10 hangig. EsgitG>B +2*T + 1,8 *R;.
! ’ Das Mal? R; (Ausrundung zwischen Lauf- und Spur-
184 3,0 15 kranz) muss aber grél3er als die Schienenkopfausrun-
260 30 53 dung R (Definition sieche NEM 120) sein. Es hat eine
' ' hohe Bedeutung fur die Laufsicherheit.
3. Anwendungsmaglichkeiten
Spurkranzhohe

Beispielhaft werden in den Abb. 2 und 3 die Grenzsituationen mit minimalem und mit maximalem
Spurkranz dargestellt, wobei das Profil mit minimalem Spurkranz angestrebt werden soll.
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Die Spurkranzhohe D kann ohne Beeintrachtigung der horizontalen Fuhrungsfunktion im Rahmen
der zulassigen Grenzmalfl3e nach NEM 310G frei gewéhlt werden. Eine noch weiter gehende Ver-
kleinerung verbietet sich durch das vorgegebene Mindestmal fiir die Spurkranzbreite T.

Erlauterung zu Abb. 2

Der Spurkranz nach Abb. 2 entspricht in der Form weitgehend dem Vorbild.
Geringe Spurkranzhéhen erfordern sorgféltig verlegte Gleise und eine sichere Allradauflage.

Erlauterung zu Abb. 3

Die maximale Spurkranzhdhe D nach Abb. 3 sollte nur bei Modellen mit groRem Achsstand oh-
ne gesicherte Allradauflage angewendet werden oder wenn aus mechanischen Funktionsgriinden
ein Spurkranzauflauf in den Herzstlickbereichen von Weichen oder Kreuzungen vorgesehen ist.
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