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Normen Europäischer Modellbahnen 

Wagenradsatz für Zapfenlager 
NEM

313 
1 Seite  

Empfehlung Maße in mm Ausgabe 2008 
(ersetzt Ausgabe 1978) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßtabelle 

Spurweite 1) Amax Y 2) Jmin Bmin 3) Lmax U W X 
12 1,0 1,5 1,2 10,2 15,8 20,2 + 0,2 17,4 + 0,4 20,6 + 0,6 

16,5 1,0 2,0 1,2 14,3 20,8 25,5 + 0,2 22,4 + 0,4 25,8 + 0,8 

22,5 1,5 3,0 1,7 19,8 27,8 33,9 + 0,3 29,6 + 0,5 34,4 + 0,6 

32 2,0 4,0 2,2 28,4 39,0 46,4 + 0,4 41,0 + 0,6 47,0 + 0,4 

45 3,0 5,0 3,2 39,8 52,7 63,9 + 0,6 55,0 + 0,8 64,7 + 0,4 

64 4,0 7,0 4,2 59,9 76,2 96,0 + 0,2 78,0 + 0,5 98,0 + 0,2 

Anmerkungen 
1) Für Spurweiten kleiner als 12 mm ist die Zapfenlagerung nicht anzuwenden. 
2) Richtmaß 

3) Nach NEM 310 
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