
________________________________________________________________________________________________ 
 by MOROP - La reproduction, même partielle, est permise à condition d'envoyer un exemplaire au président du MOROP  

2,
2

3+0
,1

0,
03

 A

A

2,5-0,05

4

1,
2+0

,0
5

0,
3

x
45

°
 

1,
2

4+0
,1

6-0,2
1)

1-0,1

3,5

1,2

0,
4

 
,0

5
1

-0
,0

3
Ø

 

0,
6

 

Normes Européennes de Modélisme 

Boîtier pour têtes d'attelages  
interchangeables de l'échelles TT et N  

NEM 

355 
1 Page  

Recommandation Cotes en mm Edition 2015 
(remplace l’édition 1994 et l’édition 1997 de la NEM 358) 

 

1.  But 
Le boîtier d'attelage permet l'interchangeabilité des têtes d'attelages, pour autant qu'elles compor-
tent une terminaison selon la NEM 357 ou la NEM 359.  

2.  Fonctions 
Un axe de rotation compris dans le boîtier permet le soulèvement de la tête d'attelage. La mobilité 
latérale est assurée par un guidage du boîtier. 
Le fonctionnement à "tampons joints" est possible si le boîtier est guidé cinématiquement selon la 
NEM 352. 

3.  Réalisation 

 
        Limite max. du véhicule      Languette ressort 
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Remarque : 
1) Cette cote n'est impérative que dans le cas d'un boîtier guidé cinématiquement en vue de l'attelage court. 

Sinon, p.ex. en case de croquis d’un boîtier fixé au bogie, la cote dépend de la géométrie totale du véhi-
cule (valeur de référence 5 mm). 


