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1. Zweck

Mit Hilfe einer Profillehre lasst sich die Einhaltung des lichten Raumes sowohl in der Geraden als
auch im Gleisbogen Uberprufen.

Die Lehre eignet sich nur fur Prifungen des Lichtraumes entsprechend der NEM 102 bis Ausgabe
2017.

2. Form und Ausfihrung der Lehre

Die Profillehre besteht aus zwei seitlich gegeneinander verschiebbaren Scheiben, die dem Um-
grenzungsprofil nach NEM 102 ohne den Raum flr Fahrleitungsbetrieb entsprechen. Sie werden
durch eine Randelschraube zusammengehalten.

Die eine der beiden Scheiben besitzt zwei Zapfen zur Arretierung auf dem Gleis. An der oberen
Abschragung ist in Form zweier Kerben das Mal3 B4 fur Fahrleitungsbetrieb markiert.

Die zweite verschiebbare Scheibe enthalt an beiden AuRenseiten eine Skala zum Ablesen des
Wertes E nach NEM 103.
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Der Profillehre wird vom Hersteller eine Gebrauchsanleitung beigegeben, aus der die wichtigsten
Daten nach NEM 102/103 ersichtlich sind.

Die Lehre wird von der Firma
Sommerfeldt GmbH
FriedhofstralRe 42
D-73110 Hattenhofen
hergestellt und kann unter der Bestell-Nummer 100 tUber den Modellbahn-Fachhandel bezogen
werden.
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